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Tento materidl je urcen pro zdkazniky a
partnery firmy Kamndrstvi Tomds Jira, Hrusice.
Bez souhlasu autort prosim nesifte text ani
ilustrace ddle.

Kamnarstvi Jira s.r.o. je rodinna firma,
ktera se od roku 2000 se zabyva navrhovanim,
dimenzovanim a realizaci kamen, krbd, sporaki
a peci.

Nasim zadkaznikim vidy pred vlastni
realizaci dila  zhotovujeme  technickou
dokumentaci, pripadné vizualizace kamen,
které jsou pak soucasti smlouvy o dilo, tak
abychom maximdlné predesli ptipadnym
nesrovnalostem a neshoddm.

Pro navrh kamen vyuzivdme vypocetni
programy pro dimenzovani spalinové cesty.

Pfi realizacich individualné stavénych
topenist vyuzivdame mimo jiné vlastni systém
kamnové stavebnice RoVe ze Samotovych a
Zarobetonovych tvarovek
www.roveofen.com

Za dobu existence firmy jsme vytvofili
kvalitni vazby s vyrobci a dodavateli krbovych
vlozek a kamnovych dvifek, spordkovych
kovani, kachli a podobné.

Ukdazky nasich realizaci jsou k dispozici
na nasich webovych strankach
www.tomasjira.cz

Tomas lJira je ¢lenem Cechu kamnar
Ceské republiky a revizni technik spalinovych
cest.

Vérime, Ze tento material Vam pomUze
pfi orientaci v moznostech vytapéni direvem a
bude podkladem pro nasi dalsi spolupraci — v
idedlnim  pripadé  ukoncenou realizaci
kvalitniho topenisté, které Vam bude dlouho
slouzit a vytvaret hrejivé srdce Vaseho domova.

V Hrusicich 2025
Tomas lJira, Jan Kotlarik

Kamnarstvi Jira s.r.o.

Hlavacovska 197, Hrusice 251 66

tel: 777 333 461, email: tomasjira@centrum.cz
ICO: 14215411 DIC: CZ 14215411
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OTEVRENY KRB

Jedna se o tradi¢ni, resp. historické
feSeni topenisté v interiéru. U otevienych krb(
je nutné spravné dimenzovani — to znamena
predevsim dodriet spravny pomér velikosti
topenisté a parametrd komina, jinak by krb
mohl koufit do mistnosti. V porovnani
s uzavienymi topenisti ma oteviené topenisté
velmi malou Ucinnost — kolem 10 % - a maly
tepelny vykon. Krb odebird pro hoteni ohraty
vzduch z interiéru a velkd ¢ast tepelné energie
tak odchazi kominem. Dfevo spaluje pfi nizsich
teplotach nez u uzavienych topenist.

Pro topenisté je nutné zajistit
dostatecny pfivod vzduchu pro hoteni. Potfeba
je vyssi nez u uzavienych topenist, na 1kg dfeva
40-50 m3 vzduchu. U objektt s tésnymi okny je
tfeba privést vzduch do blizkosti portalu
z exteriéru. Komin je nezbytné opatftit klapkou,
ktera zabrani nezadoucimu proudéni vzduchu
v dobé kdy se v krbu netopi. Klapka ale neni
dokonale tésnd, takie se nelze vyhnout
tepelnym ztratam.

Pro mirné zvyseni Ucinnosti je vhodné
boky a horni ¢ast topenisté zkosit tak, aby teplo
mohlo |épe zafit do interiéru.

Vyhody a nevyhody, oblast pouziti

Otevieny krb bezpochyby
zprostredkovava nejintenzivnéjsi, primy
kontakt s ohném. Zastanci otevienych krb(
Casto fikaji, Ze nechtéji ,ohen v akvariu“, ale je
tfeba si uvédomit, jaky pokrok znamenala prvni
uzaviena topenisté kachlovych kamen oproti
otevienym krbim. Oteviené krby byly
z hlediska vytapéni prekonany jiz na konci
stfedovéku.

U otevienych ohnist miZe dochazet
k zalétavani jisker a popela do interiéru. Je tedy
nezbytné zajistit prfed topenistém nespalnou
podlahu a vokoli krbu zamezit vyskytu
hoflavych predmétl (to ovsem plati pro
vSechna topenisté, nejen pro oteviené krby).

_‘lln

L

Otevieny krb je vhodny do
historickych, nebo historizujicich interiérd.
Jeho funkce je v podstaté pouze dekorativni,
nelze o¢ekavat Ucinné vytapéni.

U nékterych realizaci je moZné na
otevieném topenisti pfipravovat pokrmy. Své
misto tak maji vexteriéru u zahradnich
kuchyni.

Kamnarstvi Jira s.r.o.
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TEPLOVZDUSNY (KONVEKCNI) KRB

Zakladni princip konvekéni obestavby
spociva v predani vétsiny tepla do mistnosti
proudénim ohtatého vzduchu. To znamenj, Ze
vzduch z mistnosti vstupuje otvorem ve spodni
¢asti do prostoru krbu (krbové obestavby), kde
se ohtiva o vnéjsi plast krbové vlozky a v horni
¢asti obestavby proudi zpét do mistnosti.

Vétraci otvory byvaji feseny mtizkami,
pfipadné stérbinami.

Krb je obvykle vybaven ocelovou, nebo
litinovou krbovou vlozkou s prosklenymi
dvirky. Vlozky mohou mit Samotovou, nebo
Zarobetonovou vystelku. Krbové vlozky jsou
srovnym prosklenim, obloukové, rohové,
tfistranné Ci oboustranné (tunelové), vlozky
mohou mit otevirava, nebo vysuvna dvirka.

Pro hofeni je nutné zajistit dostatecny
pfivod vzduchu. Vhodnéjsi je vzduch pro horeni
privadét z exteriéru, vétsina kvalitnich viozek je
vybavena prirubou pro napojeni externiho
vzduchu a ma rozvod s oplachem zaskleni pro
omezeni zakutovani skla.

Vyhody a nevyhody, oblast pouziti

Teplovzdusné krby minimalné
akumuluji teplo, vétSina vykonu topenisté je
predavana pfimo do mistnosti, coz u dobre
izolovanych domU a zejména u drevostaveb
s lehkymi konstrukcemi, zplsobuje rychlé
pretapéni interiéru.

Nevyhodou teplovzdusnych krbl je
vifeni prachu a jeho prepalovani na rozehratém
ocelovém povrchu krbové vlozky. Konvekéni
krby tedy nejsou vhodné pro alergiky Cdi
astmatiky. Do obestavby krbu je nutné zajistit
pfistup pro mozZnost vycisténi prostoru
obestavby. Vytapéni proudicim vzduchem je ve
srovnani se salavym teplem vnimano jako
méné prijemné.

| u konvekcnich krbl je mozné provést
salavou obestavbu, takie predavani tepla je
kombinované, povrch krbu je teply. Mfizky jsou
ale i vtomto pripadé nezbytné zdavodu
zajisténi nizsSich teplot ve vnitfnim prostoru
obestavby krbu.

Vyhodou teplovzdusnych krbld je
rychlejsi vytopeni mistnosti, coz md vyznam
napf. u rekreacnich objektl. Vtrvale
obyvanych domech jsou vhodné spise pro
prilezitostné topeni ,pro atmosféru“. Dalsi
vyvhodou je mozZznost mensich rozmeér(
obestavby nez u krbU salavych.

Toto reSeni byva také voleno z dlivodu
nizsich potizovacich nakladd, i kdyZ v pripadé
nékterych designovych krbovych vloZek to
platit nemusi.

Kamnarstvi Jira s.r.o.
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SALAVY KRB

Salavy krb mUize na prvni pohled vypadat stejné
jako krb teplovzdusny. Ke svému provozu ale
salavy krb nepotifebuje ventilaéni mftizky,
protoZe nevyuziva princip proudéni horkého
vzduchu, ale princip salani (radiace). Plast
télesa krbu je proveden zvhodného
teplovodivého materidlu, predavani tepla je
feSeno teplym plastém krbu. Pro spravnou
funkci krbu je nutné zajistit dostate¢né velkou
plochu plasté a zvolit vhodnou krbovou vlozku.
Minimalni plocha plasté je obvykle predepsana
vyrobcem vlozky, nebo ovérena vypoctem.
V obestavbé krbu jsou oproti teplovzdusnym
krblm wvyssi teploty a tomu musi byt krbova
vlozka, tepelné izolace a dalsi detaily provedeni
krbu uzplsobeny.

Vyhody a nevyhody, oblast pouziti
Oproti konvekénim krbdm musi u
salavych krbl nejprve dojit k ohrati plasté.
Vytopeni je tedy o néco pomalejsi. | tak je ale
vykon topenisté predavan pfimo do mistnosti a
u dobre izolovanych doml muZe zplsobovat
pretdpéni interiéru. Oproti teplovzdusnym
krblm nedochazi k prepalovani prachu,
rychlost proudéni vzduchu je mensi a prach se
tolik neviti. Salavé teplo je vnimano ptijemnéji
ne teplo predavané proudénim. Pro
srovnatelny pocit tepelné pohody je u salavych

krb(l mozné vytapét o cca 3 °C nizsi teplotu nez
u krbl teplovzdusnych, a tedy Setfit palivo.

Nevyhodou muzZe byt vétsi objem krbu
— vétsi plocha krbové obestavby. Tu je ale
mozné vyuzit, napf. pokud je krb ve stfedu
dispozice domu, mUlZe vytapét vice mistnosti
najednou (i bez jejich pfimého propojeni).
Nebo je moziné teply plast krbu vyuzit tfeba
jako opérak lavice pro intenzivnéjsi vnimani
tepla.

Kamnafrstvi Jira s.r.o.

Hlavacovska 197, Hrusice 251 66
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AKUMULACNI SALAVY KRB

Jedna se o salavy krb doplnény o akumulacni
hmotu, ktera je schopna pohltit ¢ast tepla a pak
ji postupné predavat do interiéru. Idedlni je
ziskat teplo pfimo ze spalin pfed tim, nez jsou
odvedeny do komina.

Vyrobci krbovych vloZek nabizeji rlizné
zpUsoby zvySeni akumulaéni hmoty. Jsou to
napf. akumulaéni obestavby vlozky, nebo
akumulacni prstence. Prstence jsou osazeny na
horni cast vlozky a spaliny ztopenisté jsou
v nékterych pripadech vedeny ve spirdle tak,
aby bylo zajisténo co nejefektivnéjsi predavani
tepla.

Dalsi mozZnosti je v blizkosti krbové
vlozky vystavét tahovy systém — tj. labyrint
z akumulaéni hmoty, kterym jsou vedeny
spaliny pred napojenim do komina. V tahovém
systému je nutné zajistit pristup pro Cisténi a
obvykle také zkratku pro zatapéni pro pripady,
kdy je komin studeny a nema dostatecny tah.
Vedeni spalin (zkratkou, nebo tahovym
systémem) je ovladdno zatdpéci klapkou.

Dalsi mozZnosti je doplnéni akumulaéni
hmoty uvnitf obestavby krbu, napt. sténou
z Samotovych, nebo magnezitovych cihel.

Vyhody a nevyhody, oblast pouziti

Oproti konvekénim a salavym krbim
bez akumulace mUze byt vytopeni mistnosti o
néco pomalejsi. Krb ale diky akumulaci topi
jesté nékolik hodin po vyhasnuti ohné.

Jinak plati vyhody salavych krb0 oproti
teplovzdusnym, tj. nedochazi k prepalovani
prachu, rychlost proudéni vzduchu je mensi a
prach se tolik nevifi. Salavé teplo je vnimano
pfijemnéji nez teplo predavané proudénim.

Pomér tepla akumulovaného a pfimo
predavaného do mistnosti urcuje fada faktor(
a je mozné s nimi pracovat. Velky vliv ma napf.
plocha proskleni — pro rychlejsi vytapéni
mistnosti jsou vhodna dvitka s vétSim
prosklenim, a naopak pro zamezeni rychlého
pretapéni nejsou pfilis vhodné tfistranné nebo
rohové vlozky.

Pro rychlé zatopeni je moziné v plasti
krbu osadit uzaviratelné mrizky a po omezenou
dobu krb pouZivat jako teplovzdusny. Také je
mozné pomoci salavé stény, nebo pres mrizky
vytapét dalsi mistnosti domu.

Kamnarstvi Jira s.r.o.
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AKUMULACNI SALAVA KAMNA

Kamna maiji na rozdil od krb( stavéné topenisté
a vzdy maji tahovy systém. Vnéjsi vzhled kamen
muze byt podobny jako vzhled krbu — nékteri
vyrobci proddvaji samostatna dvirka stejnd jako
dvirka krbovych vloZek, véetné rohovych nebo
obloukovych skel. Pfedavani tepla je u kamen
obvykle feSeno salanim plasté.

Oproti akumulacnim krblm je u kamen
vétsi hmotnost akumulaéni hmoty, k akumulaci
tepla dochazi i ve stavéném topenisti kamen.
Hmotnost topenisté a tahového systému je
obvykle v rozsahu 1-3 t (u akumulacnich krb(
radoveé stovky kilogram)

Tahovy systém spociva ve vybudovani
labyrintu, kterym jsou vedeny spaliny pred
napojenim do komina. Tahy mohou byt
individualné stavéné z Samotovych cihel, nebo
z prefabrikovanych dilci (KMS apod.) Pro
jednodussi roztopeni, nez se ohreje komin a
vznikne potfebny tah, se kamna vybavuji
Stérbinou, nebo zatdpéci klapkou, ktera
zkracuje cestu spalin pfimo do komina.

Pro Cisténi tahu je nutné zajistit pristup
&isticimi otvory. Cisténi tahl se dnes obvykle
provadi pomoci vysavace na popel.

Salavd akumulaéni kamna se nejcastéji
dimenzuji na 12 hodin akumulace (tézka
kamna), to znamens3, Ze se zatdpi obvykle 1x az
2x denné, v zavislosti na venkovni teploté.
Bezprostfedné po zatopeni kamna predavaji
teplo pres prosklena dvirka a zaroven dochazi
k natopeni akumula¢ni hmoty. Po vyhasnuti
ohné topi kamna diky akumulaci plastém.

Vyhody a nevyhody, oblast pouziti
Diky akumulaci dochdzi k predavani
tepla rovnomérné mensim vykonem, takze
nedochazi k pretdpéni interiéru. Akumulaéni
kamna jsou pfi sprdvném navrhu vhodna i pro
nizkoenergetické domy. Diky rovhomérnému
Siteni tepla vytopi i vzdalenéjsi mistnosti domu.

V kamnech se zatapi ve vétsich
Casovych intervalech, takZe jsou méné narocna
na obsluhu, nevychladnou pfes noc apod.
Akumulaéni kamna jsou vhodna pro pravidelné
topeni a mohou kvalitné vytapét cely dim,
pokryt cast tepelnych ztrat objektu, nebo
zajistit vytdpéni v ¢asti topné sezény.

Nevyhodou kamen je velkd hmotnost,
predevsim pokud jsou umisténa ve wvySSich
podlazich, mensi moZnosti dynamické regulace
vykonu a bezesporu také vys$i pofizovaci
naklady.

Kamnarstvi Jira s.r.o.
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KRB S TEPLOVODNIM VYMENIKEM

Zakladni princip teplovodniho krbu spociva
vtom, Ze je Cast tepla preddvana do vody a
pomoci  rozvodl  Ustfedniho  vytapéni
s otopnymi télesy (radidtory nebo podlahovym
topenim) jsou vytdpény i vzdalené;jsi mistnosti
objektu. U krbovych vlozek s teplovodnim
vyménikem je obvykle do vody predavédno 30-
80 % vykonu vlozky.

Krb s vyménikem muiZe byt jedinym
zdrojem tepla, nebo je do systému napojen
jako doplnkovy zdroj k primarnimu zdroji napr.
plynovému kotli. Timto zplisobem je mozné pfi
spravném navrhu pomoci krbu vytapét cely
objekt, nebo zkratit topnou sezénu hlavniho
zdroje tepla.

Vymeénik je obvykle soucasti krbové
vlozky, mQze ale byt i samostatny.

Vramci ndvrhu systému vytapéni je
nutné navrhnout ochranu proti pretopeni
vymeéniku — cerpadlo, pojistné ventily, chladici
smycku, dostate¢né dimenzovanou expanzni
nadobu a obvykle i akumulaéni nadobu.

Voda privadéna do vyméniku musi byt
vedend pres smésovaci ventil tak, aby méla
teplotu cca 55 az 65°C. Pokud by byla ptivadéna
voda chladnéjsi, zplGsobovalo by to ochlazovani
vymeéniku, nadmérné dehtovani, kondenzaci a
korozi prvkd.

Vyhody a nevyhody, oblast pouziti

Hlavni vyhoda a dlivod volby tohoto
systému spocivd v mozZnosti vytapét pomoci
krbu cely objekt. Teplota v jednotlivych
mistnostech se diky ventildm na télesech
snadno reguluje. DalsSi vyhodou je odebrani
tepla pfeddvaného pfimo do mistnosti s krbem
a tim omezeni pretdpéni mistnosti. Voda
z vyméniku je ohfatd na vysokou teplotu (cca
80°C), k ohfevu dochazi pouze po dobu topeni
v krbu, proto je vhodné teplo uloZit do
akumulaéni nadoby ze které ho systém UT
odebira podle potreby.

TI'

Vlastni vyménik, vétSinou ocelovy, je
vystaven vysokym teplotdm z ohnisté a spalin.
Pti nevhodném zapojeni, pfipadné opomenuti
pojistnych systémi muZe dojit ke kolapsu
systému.

V rdmci ndvrhu krbu je nutné zohlednit
pfistup pro revizi a servis zafizeni.

Nevyhodou teplovodnich krbl jsou
vySsi porizovaci naklady a potfeba pravidelné
kontroly a udrzby zafizeni.

Kamnarstvi Jira s.r.o.
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AKUMULACNI SALAVA KAMNA
S TEPLOVODNIM ABSORBEREM

Absorbér podobné jako vyménik
predava cast tepla z kamen do vody, resp. do
systému UT. Na rozdil od vyméniku je absorbér
umistén v prostoru obestavby topenisté a neni
v pfimém kontaktu s ohném, nebo spalinami.
Absorbéry se vobestavbé kamen umistuji
tésné k tahovému systému a topenisti smérem,
kde neni Zadouci prfeddvani tepla (tj. nejcastéji
smérem ke sténdm a ke stropu) nebo mezi
jednotlivé tahy a topenisté tak, aby byl
ohfivany z obou stran.

Stejné jako u teplovodnich vyménikd je
napojeni na systém UT feSeno projektantem
vytapéni vcéetné ndvrhu expanzni nadoby,
pojistnych ventill, cerpadla a podobné.

Absorbéry  jsou  provadény @ ze
svarovaného médéného potrubi a hlinikovych
lamel a jsou opatfeny cernym matnym
natérem.

Vyhody a nevyhody, oblast pouziti
Obdobné jako u vyménikld umozniuji
absorbéry pomoci teplovodniho systému —
vytapéni vzdalenéjsich mistnosti v objektu.
Na rozdil od vyméniku jsou u absorbér(
vzhledem k zatizeni mensimi teplotami a
pouziti kvalitnéjsich materidlad kladeny mensi

naroky na udrzbu, resp. po dobu Zivotnosti
absorbéru neni obvykle nutnd zadna udrzba.
K absorbérim neni tfeba zajistovat revizni
pfistup. Zaroven je s ohledem na mensi teploty
mensi riziko poruch. Diky tahovému systému
kamen predavaji absorbéry teplo i po vyhasnuti
ohnisté. Akumula¢ni hmota kamen mduze
¢astecné, nebo zcela nahradit akumulacni
nadrz.

Navrhem absorbéru — umisténim a
velikosti je moiné nastavit podil tepla
pfedaného do vody ve velkém rozsahu podle
potieby konkrétni stavby.

Absorbéry jsou vhodné pro vytapéni
dom{ s nizkou energetickou narocnosti.

Kamnarstvi Jira s.r.o.
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TEPLOVODN|{ KAMNOVA VLOZKA

Kombinaci systém( muize byt kamnova vlozka
s vyménikem, napf. Hoxter WHE 37/50 (WTR).

Spaliny jsou vedené dvéma cestami —
bud pres spalinovy vyménik, kde preddvaji
vétsi ¢ast tepla do vody (kolem 70 %), nebo do
tahového systému. Pak do vody predavaji
vyrazné mensi ¢ast tepla (cca 10 %) UzZivatel si
tedy polohou klapky sdm urci, jestli chce topit
primarné do systému UT, pfipadné zajistit
ohfev teplé vody apod., nebo zda chce natopit
akumulaéni tahovy systém a topit jako v
akumulaénich kamnech.

Vyhody, nevyhody, oblast pouziti
Hlavni vyhodou je univerzalnost feseni
a variabilita pouZiti. Reseni spojuje vyhody

krbové vlozky s teplovodnim vyménikem, tedy a) cesta spalin pres tahovy systém
rychlé natopeni akumulacni nadrze, velky podil
tepla predaného do vody apod. Zaroven
umozZnuje prijemné topeni akumulaénimi

kamny v mistnosti, kde je topidlo umisténo.

Nevyhodou je nutnost  Cisténi
spalinového vyméniku — to muiZe usnadnit
integrovany cisti¢ vyméniku. Dalsi nevyhodou
jsou wvyssi pofizovaci ndaklady, omezeny
sortiment velikosti dvifek a pomérné velka
vySka vlozky, a tedy omezeni moZnosti
usporadani celého topidla.

b) cesta spalin pres teplovodni vyménik

Rez vlozkou Hoxter WHE 37/50WTR
s Cisticem vymeéniku
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HYPOKAUSTOVY VYMENIK = UZAVRENY
TEPLOVZDUSNY SYSTEM

Hypokaustem se rozumi zpUsob
prenosu tepelné energie vramci topidla ze
zdroje na teplosménnou plochu u salavych
staveb. Pokud je teplosménna plocha vzdalena
od zdroje tepla, jedna se o hypokaustovy
vyménik.

Ohtaty vzduch z obestavby krbu nebo
kamen je izolovanym potrubim — kandlem —
veden do jiné mistnosti, kde je vybudovdna
topnd salava sténa. Zde se vzduch ochladi a je
veden zpét do prostoru kamen. Videdlnim
pfipadé je vytapén prostor pfimo nad kamny,
tak aby byl vyuZit pfirozeny samotizny efekt.
Pokud je vytapény prostor vzdaleny, je nutné
provést obéh jako nuceny a instalovat
ventilator.

Topnd sténa mulZe byt vyzdénd ze
Samotovych desek a omitana, nebo kachlova.
Sténu je mozZné provést namisto pricky od tl.
150 mm.

Variantou k uzavienému rozvodu je
otevieny rozvod teplého vzduchu z obestavby
kamen. Ohraty vzduch je veden izolovanym
potrubim a pres mtizky vyfukovan do dalSich
mistnosti v objektu.

Vyhody a nevyhody, oblast pouziti

Uzavieny systém ma oproti

LL@@LL!&«

otevienému rozvodu fadu vyhod. Teplo je
predavano prijemnéjsim salanim, nedochazi
k vifeni prachu zprostoru kamen. Dalsi
vyvhodou je zamezeni ,preslechd” tj.
akustickych  propojeni mezi mistnostmi
zpusobovanych rozvody vzduchu.

Konvekéni vytdpéni je vhodné napf. do
chodby ¢i do predsiné — tj. mistnosti, které
nejsou trvale obyvané.

Oba systémy umoZiuji vytapéni dalSich
mistnosti domu a zajistuji odebrani ¢asti tepla
z mistnosti skamny nebo krbem. Rozvody
vzduchu je mozZné klapkou uzavfit a vytapéni
dalsich mistnosti tak ,vypnout”.
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PLYNOVE KRBY

Plynové krby jsou voleny predevsim
pro efekt ohné vinteriéru bez nutnosti
zajistovat palivové dfivi a udrzbu a ¢isténi krbu.

Dalsim dlvodem pro volbu plynového
krbu jsou omezeni pouziti topidel na pevnd
paliva v nékterych lokalitach, predevsim ve
velkoméstech.

Zapalovani plynovych krbl je obvykle
feSeno dalkovym ovladacem. V prostoru
topenisté byvaji instalovdny nehoflavé makety
dreva. Pro co nejvérnéjsi napodobeni horeni
mohou byt krby vybaveny reproduktory se
zvukovymi efekty praskani dieva a zvuku
hofeni. Néktefi vyrobci nabizeji napftiklad i
generator jisker.

Plynovy krb predava tepelnou energii
podobné jako teplovzdusny krb na drevo. To
znamend, Ze tyto krby vyuZivaji kvytapéni
ohfev vzduchu a jeho proudéni mftizkami do
mistnosti.

Vyhody a nevyhody, oblast pouziti

Hlavni vyhodou je wvySe zminéna
jednoduchd obsluha. Nevyhodou je naopak
nutnost zajistit pfipojku rozvodu plynu (nebo
umisténi plynové propan-butanové bomby) a
absence vyuZivani dreva jako obnovitelného
zdroje energie.

Plynové krby maji oproti krbdm na
drevo niz8i emise, predevsim v oblasti
prachovych c¢astic. RovnéZz je mensi riziko
nespravného uzivani topidla, jako je topeni
vlhkym dfevem a podobné.

Oproti krbdm na drevo jsou plynové
krby  snadno regulovatelné, dalkovym
ovladatem je moziné je kdykoli zapnout Ci
vypnout, nebo jen upravit vykon.

U plynovych krbl je mozna vétsi
variabilita designu, napfiklad nizké a Siroké
proskleni s ohném po celé Sifce, mala hloubka
topenisté a podobné. Je u nich také k mensi
riziko zakoureni skel.
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KACHLOVE SPORAKY

Kachlové sporaky jsou univerzalnim
prvkem historickych staveni, kde jako jediny
zdroj slouzili k vateni, peceni, suseni i vytapéni.

Vzhled sporak( je vétSinou tradicni,
sporaky mohou byt pultové, ale Castéji jsou
vybaveny zvysenou kobkou vedle plotny na
vareni, ve které byva umisténa trouba. Vrchni
¢ast je nejcastéji kachlova, coz md mimo jiné
praktickou funkci pfi udrzbé a myti, spodni ¢ast
— sokl byva omitana.

Spordky mohou byt ale pojaty i
vmodernim  designu, napf. svyuZitim
velkoformatovych kachli, nebo designovych
stérek.

Kachlové spordky mohou vyuzivat
sériové vyrabéné topenisté, nebo jsou
individualné stavéné, vétsinou se Samotovym
topenistém. Vidy maji plotnu na vareni a
vétsSinou také troubu na peceni. Pokud je ve
sporaku druhd trouba, byvad vyuZivdna na
suseni nebo ohfivani. Sporak mlze byt

také vybaven kamnovcem ¢i médéncem -
nadobou na ohiev teplé vody. Casto jsou
v okoli sporaku umistény prvky pro suseni.

Kromé vareni je spordk vidy také zdroj
tepla. Oproti kamndm ma mensi topenisté a je
tfeba vném Ccastéji prikladat. V nékterych
pfipadech je u spordkll provedeno vétsi
topenisté, které je pro vareni v letnim obdobi
zmenseno vlozenim zvySeného dna — tzv. letni
a zimni topenisté.

Pro lepsi vyuziti sporakd ktopeni je
mozné je kombinovat svétsSim kamnovym
topenistém, ma to ale své nevyhody a omezeni.
Také je moziné ke spordaku pripojit dalsi
akumulaéni masu, nebo teplovodni vyménik.

Pro kvalitnéjsi horeni je vhodné
sporaky vybavit topenistém s externim
pfivodem vzduchu pro hofeni, topenisté je
mozné provadét rostova i bezrostova.
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ELEKTRONICKA REGULACE HORENI

Pro spravné horeni potrebuje ohen
spravné mnozstvi vzduchu. Malé mnoZstvi
vzduchu zpUsobuje nedokonalé horeni, vétsi
dehtovani, a tedy zanaseni tahl a komina, vétsi
mnozstvi emisi apod. Naopak velké mnoZstvi
vzduchu zpUsobuje ochlazovani ohné, snizuje
ucinnost topenisté a opét ma negativni dopad
na emise. Zasadni pak je u kamen pfivod
vzduchu Uplné uzavfit bezprostiedné po
dohofeni drfeva, tak aby nedochazelo
k vychladnuti  Zhavého popela, celého
topenisté a taha.

U starsich topenist byl privod vzduchu
feSen z mistnosti uzaviratelnymi otvory ve
dvirkach, nebo otevienim popelnikovych Cdi
prikladacich dvifek. Soucasna kvalitni topenisté
maji vzdy moznost pfivodu vzduchu z exteriéru,
tak aby bylo zajisténo dostatecné mnoZstvi
vzduchu v dnesnich dobre zaizolovanych a
utésnénych interiérech a nedochazelo ke
zbyteCnym tepelnym ztrdtam odebiranim
ohfatého vzduchu z mistnosti.

Dostatecnd dimenze privodu vzduchu
obvykle odpovidd (v zavislosti na typu
topenisté, délce trasy a mnoiZstvi ohybl
privodu vzduchu) plose potrubi o priiméru 100
az 200 mm, ne mensi. Regulace pfivodu
vzduchu je feSena klapkou ¢i Soupétem na
pfivodnim potrubi nebo na dvitkach.

Automaticka regulace zajistuje
optimalizaci pfivodu vzduchu. Predevsim ale
regulace ve spravny okamizik uzavre pfivod
vzduchu a zamezi vychladnuti (vyvétrani)
kamen. Tak umozZnuje uZivateldm napfiklad
rano zatopit a odjet do prace, i na vylet, nebo
vecer zatopit a jit spat. U krbl bez akumulace
mUZe regulace upozornit na spravny okamzik
dalsiho pfilozeni, pfed tim, nez krb vychladne.

Nejjednodussi systémy maji pouze
Casové relé a klapku uzaviou po nastavené
dobé — to ale nelze nazyvat elektronickou
regulaci. Standardné regulace sestava z klapky
se servopohonem, fidici jednotky, teplotniho
¢idla umisténého vtopenisti a cidla pro
otevreni dvifek prikladani. Pokrocilejsi systémy

maiji vice Cidel, elegantni zobrazovaci jednotky,
pfipadné propojeni na mobilni aplikaci.
Nejvyssi fady regulaci pak sleduji teplotu vody
v akumula¢ni nadrzi, umoznuji ovladani vice
prvkd, napf. zatapéci klapky, rozvodi tahového
systému, nebo teplovodniho vyméniku.

Nevyhodou automatické regulace je
vyS$Si pofizovaci cena — standardni regulace
véetné nezbytnych doplikl a montaze se
pohybuje od 20 tisic korun wvyse. Dalsi
nevyhodou je relativné kratkd Zivotnost
v porovnani s celymi kamny a jistd poruchovost
spole¢na pro viechna elektronicka zafizeni.

Pouziti elektronické regulace neni
nezbytné, ale jednoznacné zvysSuje komfort
uzivani a pozitivné ovliviiuje pribéh hofeni, a
tedy mnoiZstvi emisi, spotfebu dfeva a
podobné.

U dotacnich program( je osazeni
elektronické regulace jednou z podminek pro
ziskani dotace.
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DALSI TYPY KAMEN A KRBU

Krbova kamna, litinova kamna a
podobné

Krbovymi kamny je myslen hotovy
vyrobek — samostatné stojici kamna ptipojena
ke kominu a idealné i k externimu pfivodu
vzduchu. Oproti krblm a stavénym kamnlim
maji tedy vyhodu predevsim v jednoduchosti a
rychlosti instalace a také obvykle v mensich
pofizovacich nakladech. Mimo to je moiné je
opét jednoduse demontovat, prestéhovat,
nebo prodat.

Krbova kamna s prosklenymi dvirky,
nebo obycejna litinovd kamna s plnymi dvirky
dokdZzou mistnost rychle vytopit, naopak
nem(zZete pocitat prakticky se Zadnou
akumulaci. Nevyhodou klasickych kamen je
vysoka teplota plasté a riziko popaleni.

Na trhu jsou kdispozici i krbova
akumulaéni kamna. Casto mivaji vnéjsi plast
kachlovy, existuji ale i varianty z pohledového
betonu, kamene a podobné. Jejich hmotnost, a
tedy i schopnost akumulace byva vyrazné nizsi
oproti individudlné stavénym akumulacnim
kamnim (hmotnost krbovych akumulaénich
kamen je obvykle 100-500 kg, zatimco
hmotnost stavénych kamen 1-2 tuny) Vétsi
schopnost  akumulace srovnatelnou se
stavénymi akumulaénimi kamny maji néktera
maskova, nebo betonova kamna.

Dalsi moznosti jsou krbova kamna
s teplovodnim vyménikem, kterd c¢ast tepla
predavaji do vody a umoznuji tak vytapét dalsi
mistnosti.

Nékteré modely kamen umoznuji
topeni koksem, nebo uhlim — rozhodné ale
neplati, Ze by jakakoli krbovd kamna byla
kamna na uhli. Pokud u vami vybranych kamen
neni vyrobcem vyloZzené uvedend moznost
spalovani uhli, tak v nich nedoporucujeme topit
timto zpUsobem.

Elegantnim prikladem kamen na koks
jsou kamna  americkd s poniklovanym
zdobenym povrchem a slidovymi okénky.

Kanadska krbova kamna

jsou typ krbovych kamen vyuZivajici
proces pyrolyzy. Horlavy material, nejcastéji
drevo, se zplynovanim preméni na hoflavé
plyny, které nasledné také shofi.

PFi tomto dvoustupriovém
(sekundarnim) spalovani dochdzi k uspore na
hoflavém  materidlu, vznikd jen malé
mnozstvi popela a do ovzdusi unika
méné emisi. U&innost pfi vytapéni je oproti
standardnim krbovym kamn(m vyssi. Kanadska
kamna byvaji bezrostova.

Podobné funguji i tzv. biotopenisté
modernich stavénych kamen, ktera maji navic
akumulaci.

Raketova kamna

Jedna se o specifickd kamna oblibena
predevsim u vyznavacl alternativnich reseni a
kutilG. V raketovych kamnech se priklada do
topenisté shora poleny, ktera odhofivaji a
klesaji tak do ohnisté. Spaliny jsou pak vedeny
vodorovné ve spodni C¢asti topenisté do
vyménikové komory (Casto vytvorené ze
starého plechového sudu) a ddle do komina.
Nejsou znama méreni, nebo jakékoli doklady,
dimenzovani a podklady, které by potvrzovaly
Casto nekritickd aZz fantasticka tvrzeni z
internetovych diskusi.

Etanolové horaky

Na trhu je také nabidka takzvanych
krbG bez komina, nékdy oznacovanych
,biokrb”, nebo ptenosny krb — jedna se o
designové horaky na gelovy etanol nebo lih,
urcené pro ,efekt ohné“ vinteriérech i
exteriérech. Jejich vyhoda je jednoducha
instalace a obsluha. Vytvareji urcity efekt ohné,
s typickymi namodralymi plameny, ale topi
minimalné. Nevyhodou je zapach
odpafovaného etanolu po vyhasnuti, nebo
zaduseni plamene, horaky spotiebovavaji
kyslik v mistnosti.
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